
Réduisez vos coûts tout en préservant l’environnement

Garantissez avec précision votre conformité aux tests QAL2 et AST 
Grâce à notre technologie de rétrodiffusion LED certifiée QAL1 

Installation simple et économique  
Bride unique, ne nécessite pas d’accéder au côté opposé de la cheminée   

Conçu pour durer dans les environnements difficiles  
Analyseur non intrusif, technologie robuste fabriqué pour résister 

Faibles coûts d’exploitation  
Concept modulaire unique, adapté aux petites et grandes cheminées    

Maintenance facile et intervalle d’entretien espacé  
Pas d'encrassement des optiques, maintenance automatique intégrée   

Relax, vous avez un analyseur de poussières Fuji Electric
Vérification automatique du zéro et correction automatique de la dérive

FUJI ELECTRIC FRANCE S.A.S.
46, rue Georges Besse - Zl du Brézet - 63039 Clermont-Ferrand Cedex 2 - France - Web : www.fujielectric.fr

Respectez la réglementation environnementale

ANALYSEUR DE POUSSIÈRES  –  ZFDM-4 

Assurez un suivi de
vos émissions de poussières

Nous contacter Tel. 04 73 98 26 98
sales.dpt@fujielectric.fr

La responsabilité de Fuji Electric n’est pas engagée pour des erreurs éventuelles dans des catalogues, brochures ou divers supports imprimés. Fuji Electric se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. 
Ceci s’applique également aux produits commandés, si les modifications n’altèrent pas les spécifications de façon substantielle. 
Les marques et appellations déposées figurant sur ce document sont la propriété de leurs déposants respectifs. Tous droits sont réservés.


