
Assurez une mesure précise de votre vapeur 

Augmentez votre rentabilité  

Réduction des temps d'installation et des coûts d'ingénierie 
Aucune longueur droite nécessaire, ni de conditionneur de débit   

Économies d’énergie et gain de productivité  
Design unique pour des pertes de charge très faibles 

Augmentation de la valorisation énergétique 
Capte avec exactitude les hauts comme les bas débits

Comptage certifié auquel vous pouvez faire confiance
Mesures de haute précision de ± 0.5% et transactionnelles selon ISO5167-5 

Flexibilité maximale et large éventail d’applications
Mesure sur vapeur saturée (humide), surchauffée et non-saturée (sèche)   

Faibles coûts de maintenance et disponibilité élevée de l’installation
Durée de vie de plus de 25 ans, étalonnage sans arrêt de production 

Économies d'énergie 

Calculateur 
d’énergie ERW700

Débitmètre V-cone®
avec capteur FCX
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La responsabilité de Fuji Electric n’est pas engagée pour des erreurs éventuelles dans des catalogues, brochures ou divers supports imprimés. 
Fuji Electric se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. Ceci s’applique également aux produits commandés, si les modifications n’altèrent pas les spécifications de façon substantielle. 
Les marques et appellations déposées figurant sur ce document sont la propriété de leurs déposants respectifs. Tous droits sont réservés.

ExactSteam™ V-cone® débit et calcul d’énergie


