
Installation simple, rapide et économique 
Sans travaux de câblages (batterie autonome) ni modification de tuyauterie 

 
Lecture claire des consommations d’air comprimé et d’azote
Affichage rapide en temps réel sur grand écran LCD rotatif

 
Détection précoce des fuites d’air 
Grande dynamique de mesure et excellente répétabilité

 
Fiabilité et précision des mesures
Débit massique (correction en pression et température intégrée)

 
Flexibilité maximale et large gamme d‘application 
Technologie à ultrasons bidirectionnelle et sans perte de charge 

 
Faible coût de maintenance
Pas de filtre nécessaire. Haute résistance aux fluides contaminés

 
Conçu pour durer dans les environnements difficiles
Conception robuste et étanche 

Débitmètres à ultrasons FWD

Détectez et arrêtez les fuites d’air

Réduisez vos coûts de production
Économies d'énergie
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Nous contacter

La responsabilité de Fuji Electric n’est pas engagée pour des erreurs éventuelles dans des catalogues, brochures ou divers supports imprimés. 
Fuji Electric se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. Ceci s’applique également aux produits commandés, si les modifications n’altèrent pas les spécifications de façon substantielle. 
Les marques et appellations déposées figurant sur ce document sont la propriété de leurs déposants respectifs. Tous droits sont réservés.

Tel. 04 73 98 26 98
sales.dpt@fujielectric.fr


