
Visualisez et optimisez vos consommations de vapeur 

Installation simple, rapide, économique et sécurisée
Sans arrêt de production, ni coupure de tuyauterie, ni fuite de vapeur

Fiabilité et précision des mesures  
Algorithme haute précision avec conversion en débit massique 

Flexibilité maximale et large gamme d'applications 
Plage étendue de température et de pression

Détection précoce des fuites de vapeur
Haute sensibilité sur les faibles débits et temps de réponse rapide 

Surveillance des processus et actions correctives
Fonction de communication et de diagnostique à distance 

Faible coût de maintenance et d’utilisation
Absence de pièces mobiles et sans perte de charge 

Conçu pour durer dans les environnements difficiles 
Conception robuste et étanche 

FUJI ELECTRIC FRANCE S.A.S.
46, rue Georges Besse - Zl du Brézet - 63039 Clermont-Ferrand Cedex 2 - France - Web : www.fujielectric.fr

Nous contacter Tel. 04 73 98 26 98
sales.dpt@fujielectric.fr

Réduisez vos coûts de production
Économies d'énergie

La responsabilité de Fuji Electric n’est pas engagée pour des erreurs éventuelles dans des catalogues, brochures ou divers supports imprimés. Fuji Electric se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. 
Ceci s’applique également aux produits commandés, si les modifications n’altèrent pas les spécifications de façon substantielle. 
Les marques et appellations déposées figurant sur ce document sont la propriété de leurs déposants respectifs. Tous droits sont réservés.

PREMIER DÉBITMÈTRE DE VAPEUR SATURÉE
NON INTRUSIF AU MONDE  -  TYPE FSJ


