
ANALYSEUR DE GAZ PAR 
INFRA ROUGE
Type: ZRE

Mesure de
5 gaz avec

un seul 
analyseur

Un maximum de 5 gaz différents
(parmi : NOx, SO

2
, CO, CO

2
, CH

4
, et O

2
) 

Peuvent être mesurés simultanément et en continu.

Mesure simultanée et continue de la concentration de 5 gaz

Excellente stabilité dans le temps

Compact et simple d'utilisation

Aucune influence de l'humidité sur la mesure.

De nombreuses fonctions dont la calibration automatique, 
la communication et les alarmes (options)
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Ensemble compact avec de nombreuses fonctions 
Analyseur de gaz infra rouge FUJI

Large écran LCD   Utilisation aisée à l'aide des touches menus en français.

Faible profondeur  Léger (environ 8 kg)

Utilisation simplifiée

Câblage facile (connecteurs en face arrière)

Touche  de calibration 
du zéro
Permet la calibration 
manuelle des zéros.

Touche Mode 
Permet accès aux 
menus

Touche de calibration 
d'échelle
Permet la calibration 
manuelle des échelles

Touche Enter
Permet la validation des 
choix ou des valeurs.

Touches 
directionnelles
Pour choisir les fonctions

Touche Escape
Permet de revenir au menu 
précédent ou d'abandonner 
une fonction.

Type ZRJ

Type ZRE

Menu 

principal

Large écran LCD (avec 
fonction économiseur 
d'écran)

Bouton M/A

Débitmètre intégré

Connecteur USB (Type B) 
pour communication 
RS-485 (Modbus)

Montage rack 19",
sur panneau ou table

Connecteur d'entrée
analogique

Connecteur de
communication RS-485

Entrée gaz de purge 
(Rc1/4 ou NPT1/4)

Connecteurs d'entrées/
sorties logiques

Entrée gaz 
(Rc1/4 ou NPT1/4)

Sortie gaz
(Rc1/4 or NPT1/4)

FusibleAlimentation et terre
(100 à 240 VAC, 50/60 Hz)

Vis M3.5 de connexion

Connecteur de 
sorties analogiques

70mm

Ecran de 

calibration 

automatique

Affichage

5 gaz

Ecran de

configuration

des alarmes
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7m

m
13

2.
5m

m



Utilise notre système à un seul faisceau infra rouge

Excellente stabilité dans le temps, facilité 
de maintenance et haute précision avec une 
répétitivité de 0.5%

Très faible influence de l’humidité

De nombreuses entrées / Sorties logiques  (Option)

Calibration automatique de zéro et d’échelle 
(Option).

La mesure n’est pratiquement pas affectée par la présence 
d’humidité. Notre fonction de correction d’interférence a 
considérablement réduite les effets de l’humidité.

Interférent CO2 CO CH4 SO2 NO

H2O saturée à 20°C < 1% < 1% < 1% - -

H2O saturée à 2˚C - < 2.5% - < 2% < 2%
CO 1000ppm < 1% - < 1% < 1% < 1%
CO2 15% - < 1% < 1% < 1% 2< %
CH4 1000ppm < 1% < 1% - < 50ppm -

Détecteur
Débitmètre massique

Source infra rouge

Moteur

Cellule de mesure

Chopper

Sortie gazEntrée gaz

Principe

Détection
(∆P) 
Passage 
du flux vers 
la gauche

Détection
(∆P) 
Passage 
du flux vers 
la droiteSans flux

Température à fil chaud

<Micro débitmètre massique> 
Le micro débitmètre massique, à faible 
impédance, a une excellente immunité 
aux parasites, et le capteur, sans partie 
mobile, est insensible aux vibrations.

La quantité de rayonnement infra rouge absorbée dans la cellule
de mesure est détectée avec un micro débitmètre massique.

Capteur débit massique 
(Principe du fil chaud)

1mm� Liaison numérique
RS-485 (Modbus®)

Soit par port USB sur la façade avant soit par 
connecteur RS485 sur la façade arrière

Lecture et écriture de nombreuses variables, les valeurs de 
concentration et les états de l’analyseur.

Débitmètre

Filtre à membrane

La calibration est effectuée à intervalle régulier : 
(de 1 à 99 heures ou de 1 à 40 jours)

Gaz de zéro
Gaz d’échelle

Commande marche/arrêt
de la calibration

Electro-
vannes

Changement d'échelle, démarrage 
calibrage automatique, maintien sortie 
signal, remise à zéro valeur moyennée.

Entrées logiques

Identification d’échelles, défaut analyseur, 
défaut calibration, calibration automatique 
en cours, alarmes H/B sur mesures, 
marche/arrêt pompe, commande des EV 
de calibration.

Sorties logiques 
(1 contact relais)

Il peut mesurer 5 composants gazeux  (4 parmi SO2, NOx, CO, CO2, CH4, et O2).  
Par exemple, pour le contrôle à l’émission il peut mesurer simultanément et en 
continu:  (SO2, NOx, CO, CO2, et O2).

NO SO2 CO CO2 CH4 O2

Analyseur 1 gaz      Rajouté en option
Analyseur 2 gaz 










 



Rajouté en option

Analyseur 3 gaz   
  

Rajouté en option

Analyseur 4 gaz     Rajouté en option

Gamme de mesure
NO: 0-200ppm ........................ 5000ppm
SO2: 0-200ppm .............................10%
CO2: 0-100ppm .......................... 100%
CO: 0-200ppm .......................... 100%
CH4: 0-500ppm .......................... 100%
O2: 0-5% .....................................25%

Mesure en continu et simultanément jusqu’à 5 composés gazeux.

Communication avec un PC par liaison 
numérique RS485 (Modbus) (Option)



• Principales spécifications

• Dimensions d'encombrement (unité : mm)

Principes de 
mesure

NO, SO2, CO, CO2, CH4: NDIR à un seul faisceau
O2: cellule électrochimique ou paramagnétique interne, ou 
zircone externe (ZFK7 de Fuji)

 Gaz  mesurables Gaz mesuré Echelle mini Echelle maxi
NO 0-200ppm 0-5000ppm
SO2 0-200ppm 0-10 vol%
CO2 0-100ppm 0-100 vol%
CO 0-200ppm 0-100 vol%
CH4 0-500ppm 0-100 vol%
O2 0-10 vol% 0-25 vol%
interne
O2 externe 0-5 vol% 0-25 vol%
Possibilité de permuter 2 échelles pour chaque composant.
Ratio échelle de mesure 1:10 (sauf O2 )

Stabilité ±0.5% de la pleine échelle
Linéarité ±1.0% de la pleine échelle
Dérive du zéro < ±2% de la pleine échelle/semaine
Dérive d'échelle < ±2%de la pleine échelle/semaine 
Temps de réponse < à 60 sec pour 90% de la mesure

Variable suivant les gaz et les échelles
Sorties 
analogiques

4-20 mA ou 0-1 VDC (12 sorties maximum)
Valeur instantanée de chaque gaz
Options : sortie des valeurs instantanées corrigées par O2, 
et sortie des moyennes glissantes, corrigées par O2

Affichage Ecran LCD rétro éclairé (menus en Français)
Visualisation des valeurs instantanées, corrigées par O2 et 
moyennées corrigées par O2.
Visualisation du paramétrage avec fonction économiseur 
d’écran

Changement
d’échelle

Changement d’échelle manuellement, automatiquement ou 
par commande externe (option). 

Entrées logiques
(option)

Entrée tension : 12 à 24 Vcc / 15 mA max. (0 V = OFF, 12 
ou 24 V = ON)
9 entrées maximum
Changement d’échelle, calibration automatique, maintien 
de signal, remise à zéro des moyennes glissantes

Vue de face

Interrupteur (M/A)

483

443

Connecteur d’entrée externe (A/I)

Connecteur liaison numérique (RS485)

Connecteur des sorties analogiques (A/O)

Connecteurs des entrées/sorties logiques I/O

Entrée gas de purge Rc1/4 ou NPT1/4

Entrée gaz à mesurer Rc1/4 ou NPT1/4

Note 1) Entrée gaz à mesurer 2 Rc1/4 ou NPT1/4

Note 1) Pour des cas spécifiques

Sortie gaz à mesurer Rc1/4 ou NPT1/4

Note 1) Sortie gaz à mesurer 2 Rc1/4 ou NPT1/4

Entarxe A
 JIS: 50 mm
 EIA: 57.2 mm

Bornier d’alimentation
435
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Vue de coté

Découpe pour montage en panneau

Vue arrière
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6

+
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Sorties contact  
(option)

Contact inverseur (15 maximum)
Identification des échelles, défaut analyseur, défaut 
calibration, calibration en cours, alarmes Haute/Basse 
de chaque gaz, marche/arrêt pompe, commande des 
électrovannes de calibration.

Liaison numérique 
(option)

RS-485 (protocole MODBUS)
Lecture et écriture de nombreuses variables, les valeurs de 
concentration et les étatsde l’analyseur.
Type B avec connecteur USB en face avant et driver USB

Débitmètre Intégré
Connexions gaz Rc1/4 ou NPT1/4
Débit gaz de purge 1 L/min (si nécessaire)
Matériau boîtier Acier pour montage sous abri
Température 
ambiente/humidité

−5°C à 45°C, 90 HR maxi (pas de condensation)

Montage Rack 19’’, panneau ou table
tension 
d'alimentation

100 à 240 VAC, 50/60 Hz, 100VA

Dimensions 
d'encombrement

133×483×418 mm (Montage rack 19”)
133×440×418 mm (Montage panneau)

Poids Environ 8 kg (5 gaz)
Norme Marquage CE

<Spécifications du gaz>

Débit 0.5 L/min ±0.2 L/min
Température 0°C à 50°C
Pression 10 kPa maxi
Poussières 100 μg/Nm3 maxi (taille particule : 0.3 μm maxi)
Brouillard interdit
Humidité Point de rosée (sans condensation) 

Saturé à 2°C maxi (sans condensation)
Gaz corrosif HCl : 1 ppm maxi

Fuji Electric France S.A.S.
46 rue Georges Besse - Z.I du Brézet
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France : Tél. 04 73 98 26 98 - Fax 04 73 98 26 99
E-mail : sales.dpt@fujielectric.fr
Web : www.fujielectric.fr
La responsabilité de Fuji Electric n’est pas engagée pour des erreurs éventuelles dans des catalogues, brochures ou divers supports imprimés. 
Fuji Electric se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. Ceci s’applique également aux produits commandés, si les modifications  
n’altèrent pas les spécifications de façon substantielle. Les marques et appellations déposées figurant sur ce document sont la propriété de leurs  
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