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Haute précision : 1% du débit

Système Anti-bulles optimisé : Méthode Anti-bulles ABM

Aucune maintenance : Système non intrusif sans pièce en mouvement

Compact et léger : Taille et poids réduits de 2/3 (par rapport au modèle FLV)

Fonctions de communication : RS-232C ou RS-485 (MODBUS) (option)

Champ d’application étendu : Diamètre de canalisation de Ø13 à Ø6000mm

Installation facile et rapide : Configuration guidée à partir de la face avant ou par PC

Débitmètre (FSV)Capteur (FLS)

La technologie la plus avancée en 
matière de mesure de débit par 
temps de transit 

Traitement du signal haute perfor-
mance et algorithme de mesure 
anti-bulles optimisé dans un boitier 
compact et léger

La technologie la plus avancée en 
matière de mesure de débit par 
temps de transit

Traitement du signal haute perfor-
mance et algorithme de mesure 
anti-bulles optimisé dans un boîtier 
compact et léger

La technologie la plus avancée en 
matière de mesure de débit par 
temps de transit

Traitement du signal haute perfor-
mance et algorithme de mesure 
anti-bulles optimisé dans un boîtier 
compact et léger

DÉBITMÈTRE À ULTRASONS TIME DELTA-C
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Signal de réceptionv 

t 
Aucun

v 

t 

v 

t 

Traitement numérique du signal reçu

Mise en forme du signal reçu

Propagation normale

BulleDébit

Propagation interrompue par des bulles

Bulle
Débit

● Le système numérique de réception de signal garantit une 
  mesure de débit performante

Dans le cas d’un système 
analogique, la mesure ne 
pourrait être effectuée.

Moyenne des 128 ou 256 
échantillons pour une mesure

Signal de réception

Méthode conventionnelle

Méthode anti-bulles ABM

1212

10

8

6

4

2

1
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

7.0

4.0

1.5
1.0
0.020.020.030.4

Vitesse 
du fluide [m/s]

V
olum

e de bulles
acceptable

[vol.%] 1.2

(Note) Le débitmètre indique le débit volumique, 
           bulles incluses

Diamètre de canalisation de 13mm à 6000mm
nHaute précision de mesure du débit : 1.0% du débit

nTemps de réponse : moins de 0.2 sec. (en mode de réponse rapide)

nCompensation des variations de la température et de la pression par 

    mesure de la vitesse sonique

nSystème Anti-bulles optimisé

n   
  (Le capteur est monté à l’extérieur de la tuyauterie)

Classification Apparence Modèle Ø de canalisation (mm)

Capteurs 
compacts

 FLSE1  Ø25  à Ø120 -20 à 80°C
ou

0 à 120°C
(< Ø150mm)

 
à IP65)

 FLSE2  Ø50  à Ø225

Capteurs 
pour petits FLD2  Ø13  à Ø100 -40 à 100°C  

  à IP65)

Capteurs 
haute 

température
FLD3  Ø50  à Ø400 -40 à 200°C

  éclaboussures

Capteurs 
standards

FLW1
 Ø50  à  Ø400

(Ø50 à Ø250 avec -40à 80°C

   (équivalent à IP65 

    disponible

Capteurs 
FLW4  Ø200  à Ø1200

-40 à 80°C

FLW5  Ø200 à  Ø6000

Capteur Capteur

nPrincipe de mesure
Les ondes ultrasoniques circulent d’un capteur à 
l’autre, montés à l’extérieur de la tuyauterie. Le 
débit est proportionnel au temps de transit.
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RS232C ou
RS485 

(Note) Le câble de configuration PC est fourni en option.
          (Type : ZZP*FSVTK4J1236)

CommunicationCommunication

Le logiciel de 
configuration et 
d’enregistrement 
des données est 
fourni en standard

Normal : vert / Défaut : rouge

Débit instantané (afficheur 8 digits)

Débit totalisé (afficheur 8 digits)

Clavier étanche

Signal d'entrée des capteurs

Alimentation secteur (avec protection, 100 à 240Vca ou 23 à 30 Vcc)

Entrée contact sec 
(1 entrée en option)

(Etalonnage du  zéro, pré-sélection 
de la valeur du totalisateur)

1 Sortie analogique (4 à 20mA, isolée)
(avec protection, charge résistive max : 1kΩ)

1 Sortie contact à relais (isolée et protégée)
Sortie Fréquence : 1 impulsion/sec max., largeur d'impulsion : 50 à 200ms

2 Sorties Transistor  (isolées et protégées)
Sortie Fréquence : 1000 impulsions/sec max., largeur d'impulsion : 5 à 200ms

Liaison numérique (RS232 ou RS485 MODBUS)
(Isolée et protégée)

nLa mise en service peut être effectuée par la face   
   avant 

tuyauterie, calcul automatique de l’écartement des capteurs, …)

n
peuvent être effectués à l’aide de la liaison 
numérique optionnelle

Poids et encombrement du débitmètre réduits de 2/3!
n  
   Facile à transporter et à installer

n

Coupure bas débit 

 

Mesure bidirectionnelle 

Commutation automatique 
d’échelle débitmètre.

 

 

-
ques 

3 3 3 3

 

22
0m

m

230mm

142mm

n

Ecran LCD rétro éclairé très lisible même dans l'obscurité
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S
ource

de chaleur

C
h

arg
e

Capteur
(type : FLS)

Sonde de 
température

Sonde de 
température

Unité de régulation
(type: PXH)

(type : FSV)

Signal de recopie de la consom-
mation d'énergie (4 à 20mA cc)
Sortie impulsion ou relais si le 
seuil d'énergie totalisée est 
atteint (DO)
Quantité d'énergie consommée
K : Facteur de conversion de 
quantité de chaleur 
(Pour du chauffage, K = 4.123)

Débitmètre
à ultrasons

T2 : Température retour

T1 : Température aller

Q: Débit d'eau sur le retour

Eau 
brute

In
d

u
stries p

o
u

r 
S

em
i-co

n
d

u
cteu

rs (type: FSV)

Débitmètre 
électromagnétique

(type: FMA)

Capteur
(type: FLS)

Débitmètre à
ultrasons

F
o

u
rn

itu
re d

'eau
u

ltrap
u

re

Mesure de débit 
de l’eau ultrapure

Capteur

Capteur

Capteur

Débitmètre
à ultrasons

Débitmètre
à ultrasons Débitmètre

à ultrasonsPeinture
(rouge)

Peinture
(bleue)

Peinture
(jaune)

Application : pompage d'eau
en profondeur

Application : alimentation en eau 
potable pour appartements et 
immeubles

Débitmètre
à ultrasons

Convertisseur
(type: FSV)

Régulateur de débit
(type: PXH)

variateur
de fréquence

Pompe

Pompe

Pompe

Capteur
(type: FLS)

Alimentation en eauAlimentation en eau

nPrincipales applications

Exemples d'applications
nLe débitmètre à ultrasons permet de mesurer dans de nombreuses applications. 

                                                                                                                     dans les  canalisations en service 
 .........

 ..........................................
 ...........................

 ...............
 .....

 ......................................

sur la pompe. 

    d’eau pour industrie des semi-conducteurs
4. 

    et sans contact. 
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1 S Y YF S V Y Description
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(Langage) (4ème digit)
Standard (Japonais)
Standard (Anglais)
(Communication) (5ème digit) 
Sans
RS232C + DI
RS485 + DI
(6ème digit)
Simple canal de mesure
(Alimentation électrique) (7ème digit)
100 à 240Vca 50/65Hz
20 à 30Vcc
(Protection du boîtier) (9è digit)
Standard (IP66)
IP67
(Presse étoupe) (10ème digit)
Presse étoupe étanche fourni
Presse étoupe G1/2" femelle
(si "H" est spécifié au digit 9)
(Version pour capteur ATEX) (11ème digit)
Sans
(Configuration) (12ème digit)
Sans
Configuration atelier
Configuration atelier + plaquette repère
Plaquette repère inox
(Type de montage) (13ème digit)
Montage sur tube (si "S "au digit 9)
Montage mural
Montage sur tube (si "H "au digit 9)

S
E

Y
A

S
H

1
4

Y

Y
A
B

Y

Y
A
B
C

A
B
C

2F L W Description
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Câble de mesure (9ème et 10ème digits)
10m
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Autres

Y
A

1 2 1
1 1 1
4 1 1
5 1 1
5 0 1

Y
2

B Y
C Y
D Y
E Y
F Y
G Y
H Y
J Y
K Y
L Y
M Y
N Y
P Y
Q Y
R Y
Z Y

Type (4ème, 5ème and 6ème digits)
Capteur petit DN, étanche (φ50 à φ400)
Capteur petit DN, étanche*2 (φ50 à φ400)
Capteur pour DN moyen, étanche (φ200 à φ1200)
Capteur grand DN, étanche (φ200 à φ6000)
Capteur grand DN, étanche*2 (φ200 à φ6000)

Méthode de montage (11ème digit)
Standard
Montage en Z (pour capteurs φ50 à φ400)

Options (7ème digit)
Sans 
Plaquette repère inox

Montage 
en V

Montage 
en V ou Z

*2:   Pour des conduites vétustes, des conduites en fonte ou avec revêtement  
intérieur, le signal peut avoir des difficultés à être transmis. Dans ce cas 
choisir les capteurs FLW11 ou FLW50.

*5:    La graisse silicone (KE-348W) est fournie comme coupleur acoustique 
standard 

2F L W Y Y Description
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Y
A

1 2 0
1 1 0
4 1 0
5 1 0
5 0 0

Y
2

Type (4ème, 5ème et 6ème digits)
Capteur petit DN, étanche (φ50 à φ400)
Capteur petit DN, étanche*2 (φ50 à φ400)
Capteur pour DN moyen, étanche (φ200 à φ1200)
Capteur grand DN, étanche (φ200 à φ6000)
Capteur grand DN, étanche*2 (φ200 à φ6000)

Méthode de montage (11ème digit)
Standard
Montage en Z (pour capteurs φ50 à φ400)

Options (7ème digit)
Sans
plaquette repère inox

*2:   Pour des conduites vétustes, des conduites en fonte ou avec revêtement 
intérieur, le signal peut avoir des difficultés à être transmis. Dans ce cas 
choisir les capteurs FLW11 ou FLW50.

*5:   La graisse silicone (KE-348W) est fournie comme coupleur acoustique 
standard.

F 1

Y

DescriptionL D S Y
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Type (4ème, 5ème et 6ème digit)
Capteur petit DN (φ13 à φ100), 
Montage en V
Capteur haute température *1 (φ50 à 
φ400), montage en V ou Z
Sangle, coupleur accoustique (7ème digit)
Pour montage fixe

Câble coaxial (9ème digit)
Sans

2

3

2

2

0

0

S

*1:   Pour des fluides chargés, des conduites en fonte ou avec revêtement  
intérieur, le signal peut avoir des difficultés à être transmis. Dans ce cas 
utiliser le rail guide TK4C6164C1 (en option) et utiliser la méthode de 
montage en Z.

*5:   La graisse silicone (KE-348W) est fournie comme coupleur accoustique 
standard pour les capteurs à petit diamètre et la  graisse haute 
température (KS62M) pour les capteurs haute température.

2 YF L S E Description
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Type (5ème et 6ème digits)
Capteur pour très petit DN (φ25 à φ100mm)*
Capteur pour petit DN (φ50 à φ225mm)*
Coupleur acoustique (7ème digit) (Note)
Sans
Graisse silicone
Graisse non silicone
Température du fluide (9ème digit)
-20 à 100°C
0 à 120°C

1
2

E

2
2

Y
A

Y
A

B

Y
B

Version (4ème digit)
Standard

Option (10ème digit)
Sans
Plaquette repère inox

Note: La graisse silicone peut être utilisée comme coupleur acoustique. Elle est 
fournie en tube de 100g. Si vous commandez plusieurs appareils, 1 tube 

         est suffisant pour 5 appareils. 
Utilisez de la graisse sans silicone pour les équipements destinés à des 
semi-conducteurs ou les installations vulnérables au silicone. La graisse 
sans silicone est soluble dans l’eau et ne peut donc pas être utilisée dans 
un environnement exposé à l’humidité ou sur des tuyauteries présentant 
des risques de condensation. Ce type de graisse implique une maintenance 
périodique (nettoyage, renouvellement de la graisse tous les 6 mois dans 
des conditions de températures ambiantes).

Note: utilisez de la graisse silicone sur des canalisations téflonnées 

Montage 
en V

Montage 
en V ou Z

CODIFICATION
Convertisseur  Capteurs compacts

Capteurs 
   étanches

Capteurs standards 
   & pour grands DN

Capteurs pour petits DN
   & pour haute température 

Accessoires en option
(1) Câble de mesure (type : FLY)
      Câble entre le convertisseur et le capteur.
(Note) Le câble est moulé dans le cas des capteurs étanches
(2) Câble de configuration  (type : ZZP*FSVTK4J1236)

Fourniture
Convertisseur (avec support pour tube 2’’ (ø50mm) dans le cas du 
montage sur tube (option)
Capteur (fourni avec fixation et coupleur acoustique)
* Dans le cas de capteurs compacts, le coupleur acoustique est en option



nConditions d’utilisation et d’application

Type de 
capteurs

ø de canalisation  
(mm)

Température du 
fluide (note 3)

Capteurs compacts

FLSE12

Ø25 à Ø100

-20 à 100°C
Résistance aux 

140°C pendant 30 
min

Ø50 à Ø100
etc.) (Note 2)

FLSE22 Ø50 à Ø225
etc.) (Note 2)

Capteurs pour petits DN FLD22 Ø13 à Ø100

etc.) (Note 2)

en v
-40 à 100°C

Capteurs standards FLW11, 12 Ø50 tà Ø400

-40 à 80°CFLW41 Ø200 à Ø1200

FLW50, 51 Ø200 à Ø6000

Capteurs Haute température FLD32 Ø50 à Ø400 -40 à 200°C

-
-

0 à ±0.3 .....

Alimentation électrique 

Consommation électrique 

Câble de mesure (entre le 
capteur et le convertisseur) Température max. : 80°C

Conditions d’installation 

Débitmètre (convertisseur) : -20 à 55°C

Capteur : -20 à 80°C

Mise à la terre Class D (100 )

Protection En standard sur l’alimentation et sur les sorties

nPerformances

Précision de la mesure
Type de 
convertisseur

 ø de canalisation  
(mm)

Précision
-

ment

Capteurs compacts

FLSE12

Ø25 à Ø50
2.0% 

Plastique

Ø50 à Ø100
1.0% 

Ø50 à Ø100
2.0% 

Acier

FLSE22

Ø50 à Ø225
1.0% 

Plastique

Ø50 à Ø225
2.0% 

Acier

Capteurs pour petits DN FLD22

Ø13 à Ø50
2.5% 

Ø50 à Ø100
1.5% 

Capteurs Standards FLW12
Ø50 à Ø300

1.0% 

FLD32

FLW51 Ø300 à Ø6000
1.0% 

Capteurs standards FLW11
Ø50 à Ø300

1.5% 

FLW41

FLW50 Ø300 à Ø6000
1.5% 

0.5 sec (mode standard), 0.2 sec (mode rapide)

Spécifications
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nCaractéristiques fonctionnelles
max.

     1 sortie

     Normallement ouvert ou fermé (paramétrable)

     

      2 sorties

10,  50, 100, 200ms)

1 entrée (contact sec) pour remise à zéro, pré-sélection de la valeur du totalisateur

Liaison numérique

 (option) Nombre d’unité connectable : 1 unité (RS232) à 31 unités (RS485 : 

Données : débit instantané, vitesse du fluide, valeur des 

totalisateurs, état et défaut, etc…

contact externe 

Coupure bas du débit

Alarme Sortie contact disponible pour défaut du process ou du matériel

sortie (paramétrable)

Temporisation de la valeur de repli : 0 à 100 sec. (par pas de 1s)

Echelle bidirectionnelle 

2 échelles auto  

n
Protection du boitier

Coupleur acoustique

acoustique est un 
élément qui élimine le 
vide entre le capteur et 
la canalisation.

Type Graisse silicone Graisse sans silicone -

Température du fluide -40 à +100˚C -40 à +100˚C 0 à +60˚C -30 à +250˚C

Tuyauteries Téflon Non applicable Applicable Applicable Applicable

Encombrement, poids Se reporter aux plans d’encombrement.

n

Utilisation

Mémoire nécessaire 

Capacité du disque dur

Système métrique

Débit 3 3 3 3

3

3 3 3

3 3

Système métrique
Total mL, L, m3 3 3 3 3 3
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Ultrasonic Flow Meter 

ENT ESC 

DELTA-C 
TIME 

Trous pour fixation

Plaque de montage

Plaquette repère
en inox (option)

Borne de masse (M4)

Pour câbles des capteurs
 (PF3/8)Pour câbles alimentation et 

signaux de sortie (PG13.5)

Presse-étoupe

Tube de montage
(2B)

Etrier (M8)
(option)

2.5 
2.5 

75 142 
70 1 1 

10 

10
 

17
0 20

0 

9 

（
23

3）
 

153 

4 3 2 
N 

1 
L 

100 à 240VAC
50/60Hz

4 3 
－ 
2 1 

＋ 

20 à 30VDC

4 5 3 2 1 
＋ － － ＋ 

DO1

TR out

DO2

TR out

DO3

Transistor

＋ － 
6 7 

＋ － 
8 9 

sortie 
analogique

Capteur aval Capteur Amont

Vis M3 

GND 
10 

HF1 

SH 
*1 

11 
HF2 GND 
13 12 

Max. 30Vcc, 0.1A

*1 Uniquement pour câble avec double blindage (type FLY8, 9)

Max. 240Vca/
30Vcc, 1A

Alimentation 
électrique CA

Alimentation 
électrique CC

Masse
(M4)

SH 
*1 

4 
TXDR1 

3 2 1 
SHILD 

RS-485 

TXDR2 DI1 

Entrée logique
(DI)

Entrée logique
(DI)

4 
TXD 

3 2 1 
DI1 GND RXD 

RS-232C

Option 

ø tube (mm)

25 à 100

50 à 225

L 

228 

348 

Distance

21 à 120

21 à 240

0.3 

0.4 

Poids.(kg)

Capteur

Prise BNC

Support système de blocage

H 

31 

30 

Type 
 FLSE12 

FLSE22 

Distance
(réglable par pas de 3mm)

Plaquette repère Inox 
(option) L 

H
 

（
50
） 

34
 

28
 

60 
80 

40
 

Capteur

Plaquette

Chaîne et ressort de tension

Support

Borne de masse

Pipe 

50
0 

Di
st

an
ce

 (0
 à

 2
70

)
72

 

52 

φ26 

3 3 

90max 
33 

205max 

33
 

53
0 

Contre écrou

Vis de blocage

Curseur

D
is

ta
nc

e 
(0

 à
 3

30
)

Echelle (inch)

Prise BNC

Echelle (mm)

52.5 

90 max 
36 

32
0 

Echelle
(inch)

Echelle
(mm)

Curseur

S
pa

ci
ng

 (0
 à

 1
33

)

Patte de fixation 
de la sangle

Patte de fixation 
de la sangle

Prise BNC

Support

Support

Contre écrou

Vis de blocage
60 

40
 

72
 

10
4 

93 

62
 

Fuji Electric France S.A.S.
46 rue Georges Besse - Z.I du Brézet
63039 Clermont Ferrand cedex 2 - FRANCE
France : Tél. 04 73 98 26 98 - Fax 04 73 98 26 99
E-mail : sales.dpt@fujielectric.fr Web : www.fujielectric.fr

La responsabilité de Fuji Electric n’est pas engagée pour des erreurs éventuelles dans des catalogues, brochures ou divers supports imprimés.
Fuji Electric se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. Ceci s’applique également aux produits commandés, si les modifications 
n’altèrent pas les spécifications de façon substantielle. Les marques et appellations déposées figurant sur ce document sont la propriété de leurs 
déposants respectifs. Tous droits sont réservés.

Plan d’encombrement du convertisseur (unité : mm) Connexion électrique

Encombrement Capteur (unité: mm)

  Type: FLSE1 (ø25 à ø100) 
Type: FLSE2 (ø50 à225)

   Type: FLW1 (ø50 à ø250)

 
  Type: FLD2 (ø13 ø100)   Type: FLD (ø50 à ø400)

 
   Type FLW4 (ø200 à ø1200)   Type: FLW5 (ø200 à ø6000)


