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Jusqu'à 16 unités (64 boucles)
(Jusqu'à 16 unités)

Logiciel de configuration 
PC  Windows pour

 modules de régulation

PC Windows XP

Pupitre opérateur POD

Automates 
de divers 

fournisseurs

Système basique+Module Communication  
Etendue+Module Extension Automate 

Système Etendu 

PC Windows XP 

Pupitre opérateur POD 

Automates  
de divers 

fournisseurs 

   Module de régulation
   (PUMA/B [4CH/2CH])  
+ Module d'E/S Analogiques
    (PUMV/N/T) jusqu'à 16 unités 
    (64 boucles)

Module de
communication
étendue
(PUMC : 1 unité)

   Module E/S Alarmes et
   Evénements (PUME)
   (Jusqu'à 16 unités)
+ Module Extension
   Automate (PUMP) (1 unité)

Communication 
RS-485/115.2 kbps 

Modbus RTU 

Communication numérique  

RS-485/230.4 kbps  

CC link 

Logiciel de configuration 
PC Windows pour  

module de régulation 

Logiciel de configuration 
PC Windows pour  
module extension  

Automate 

Simulateur de 
Régulation 
Optimisée 

Interface pour 
Régulation 
Optimisée 

Module d'E/S logiques  
supplémentatires 

jusqu'à 5 unités 
(jusqu'à 300 E/S) 

La fonction Automate et le
grand nombre d'entrées/ 
sorties (AI, AO, DI, DO)
garantissent une régulation
optimale pour votre process. 

“Intelligent”, “Convivial” et “Rapide” : Ces trois concepts de la

série des régulateurs multiboucles PUM haute performance 

garantissent l’optimisation de vos équipements.



Module de 
régulation
 PUMA/B
4/2 boucles

1  Nombreuses Fonctions de régulation
 Régulation PID (inclus régulation à logique floue), Régulation chaud/ 
 froid, et Fonctions Automate

2   Alarme de rupture d'élément chauffant CT (8 mesures), 
 Alarmes et Evénements

 Il est possible de détecter une rupture sur des résistances triphasées. 
3  Régulation multi-zone optimisée (en option)

 Notre algorithme unique assure une régulation de température précise et stable dans les applications multi
 zones où les interférences entre les zones sont inévitables.

4  Module Extension Automate
 Jusqu’à 300 signaux logiques et 16k de programme.

5  Communication hôte sans pilote
 La communication avec les automates du marché est assurée sans écrire des programmes complexes.

6  Logiciel de configuration performant
  Tous les modules peuvent être paramétrés à partir de n’importe quel module connecté sans avoir à enlever et
 réinsérer le câble de programmation. L’affichage des paramètres, les réglages et l’état de la régulation peuvent  

 être visualisés afin d’obtenir une vue d’ensemble du process.

1   Bornier débrochable  

  <Voir photo ci-contre>

       Le Bornier peut être clipsé/déclipsé 
sans outil afin de réduire les temps 
de câblage

2  Fonctionnement simple
    Le logiciel de configuration peut être utilisé facilement sans consulter le    

manuel.
   L’affichage hiérarchique  avec menu déroulant et la description détaillée facilitent la recherche des paramètres.

3  Logiciel de configuration multi langues
     Nombreuses langues disponibles.

4  Edition des paramètres suivant la désignation de votre choix
      Les paramètres utilisés fréquemment peuvent être édités, avec la fonction “mes favoris”. Le nom des   

 paramètres peut être changé facilement, de manière à personnaliser votre affichage.

1   Transmission numérique   
    ultra rapide

 Grâce à sa liaison numérique  
 ultra rapide 230,4kbps, votre 
 système fonctionne sans défaut.  
 Les temps de transmission Des 
données sont réduits.

2  Temps de cycle ultra rapide 
      La série PUM peut être utilisée non seulement pour la régulation de  

 température, mais aussi pour la régulation de pression et de débit grâce  
 à son temps de cycle ultra rapide (200 msec).

0 19.2

kbpsVitesse de communication 

Séries 
PUM 

Autre 
gamme
de produits

230.4

Grandes diversités de modules
Module de commu-
nication Etendue 
(non disponible)
PUMC  RS485

Module E/S Alarmes 
et Evénements
PUME
4 entrée/8 sorties

Module E/S 
Analogiques
PUMV/NT
4 entrées/4 sorties

Module Exten-
sion Automate
 PUMP 16-k  pas de 
programme



Nom/Classification Type Spécifications

Module de 
régulation
4 boucles et 2 boucles
8 entrées mesure pour 
détection de rupture de 
l’élément chauffant sur 
résistances triphasées

PUMA/B Nombre de boucles de régulation  : 4 boucles (PUMA), 2 boucles (PUMB)
Signaux d’entrée : Thermocouple / Sonde à résistance, Courant / Tension
Méthodes de régulation : Régulation PID, régulation PID chaud/froid, 
                                         8 types de réglage des paramètres
Sorties : sortie relais, sortie transistor SSR, sortie courant 4-20 mA DC
Entrée CT dédiée pour la détection de rupture de l’élément chauffant, 8 
points (en option)
Communication : RS-485, Modbus RTU, 115.2 kbps
Port de communication pour la con guration : RS232C, Précision :±0.3%PE
Cycle d’échantillonnage  : 200 msec., Alimentation : 24 Vcc (±10%)

Module d’E/S 
Alarmes et 
Evénements

8 sorties logiques (alarmes) et
8 entrées logiques

PUME Nombre d’entrées : 8 (4 partagées x 2 blocs)
Type de signaux d’entrée : entrées contact tension (bidirectionnel)
Nombre de sorties : 8 (4 partagées x 2 blocs)
Type de sorties : sorties relais, transistor à collecteur ouvert
Intervalle de lecture des entrées (largeur d’impulsion minimum) : 200 msec.
Alimentation électrique : 24 Vcc (±10%)

Module d’E/S 
analogiques

Acquisition des mesures 
analogiques d’un débitmètre 
ou d’un capteur de pression

PUMV Entrées : 4 entrées
Signaux d’entrée : Thermocouple/ Sonde à résistance, Tension/Courant 
Sorties : 4 sorties
Type de sortie : sortie courant 4-20 mA cc
Précision : ±0,3%PE
Cycle d’échantillonnage : 200 msec.
Alimentation électrique : 24 Vcc (±10%)

Module d’entrées 
analogiques

Entrées consigne 
à distance

PUMN Entrées : 4 entrées
Signaux d’entrée : Thermocouple/ Sonde à résistance, Tension/Courant 
Précision : ±0,3% PE
Cycle d’échantillonnage : 200 msec.
Alimentation électrique : 24 Vcc (±10%)

Module de sortie 
analogique

Recopie de mesure

PUMT Sorties : 4 sorties
Type de sortie : sortie courant 4-20 mA cc
Précision : ±0,3% PE
Alimentation électrique : 24 Vcc (±10%)

Module de 
communication 
étendue 
(non disponible)

PUMC Standard de transmission : RS 485/CC-LINK
Vitesse de transmission : 19.2, 38.4, 115.2, 230.4 kbps
Fonction de communication : Modbus RTU, Communication automate 
                                               Mitsubishi Electric, CC-LINK
Alimentation électrique : 24 V cc (±10%)

Module 
d’Extension 
Automate PLC
(non disponible)

PUMP Connexions : RS-485 (1 port), Unité d’extension PIO (avec câble dédié) 
Capacité de programme : 16-k de pas de programme
Langage de programmation : LD (nombre de commandes : plus de 200)
Vitesse maximum de commande : 0.38 s (commande par contact)
Nombre d’E/S gérées : 300, avec fonction horodateur (batterie de 
sauvegarde)
E/S logiques intégrées : Entrées logiques : 7 entrées (dont 4 utilisables en 
entrées impulsion) 
Sorties logiques : 7 sorties (dont 3 utilisables en entrées impulsion)
Alimentation électrique : 24 Vcc (±10%)

Modules d'E/S 
logiques 
supplémentaires

Les automates Fuji (séries SPB extension PIO) peuvent être connectés.
Extension 16 E/S, extension 16 entrées, extension 16 sorties, extension 32 
Entrées/Sorties, extension 60 Entrées/Sorties

Pupitre 
Opérateur

UG30 series Ecran tactile, (avec câble de connexion exclusif pour POD Fuji)
Modèle d’écran standard pour les modules de régulation
Objets af chés : consigne de la température, mesure de la température, 
statut des alarmes

Câbles et accessoires  
optionnels

Support pour le montage sur rail DIN de résistances pour la liaison RS 485
Capot de protection pour connecteurs latéraux (une paire pour les 2 cotés)
Capot de protection pour les vis du bornier
Câble de connexion pour le logiciel de con guration (RS 232C)
Câble de connexion exclusif pour le bornier d’entrées CT (pour 4 entrées) 
(longueur : 1.3m, 5m)
CT exclusif : (pour 1-30A ou 20-50A)



Logiciel de configuration 

Régulation Multi-zone optimiséesée  (breveté)

La régulation est basée sur notre algorithme unique de régulation Multi-zone.

Régulation PID 

La régulation est réalisée sur 
la base de calculs effectués en 
utilisant  les valeurs passées 
et présentes.

Le régulateur a un modèle d'usine 
intégré. La régulation est réalisée
sur la base de calculs effectués en 
utilisant les valeurs passées, 
présentes et les valeurs 
prévisionnelles.

PID Usine 

Régulation Multi-zone optimisée

Passé Présent Futur Passé Présent Futur 

Régulation
Multi-zone Usine 

Simulateur de régulation optimisée 

Interface pour régulation optimisée 

Modules de régulation 

Fours de refusion, 
 machines de moulage à chaud,  

incinérateurs, étuves, etc… 

Adapté pour un système de 
régulation où les interfé-

rences entre les différentes 
zones sont inévitables

t 

Ecran des paramètres de la 
régulation de température

L’organisation hiérarchisée du logiciel inclus la fonction "Favoris" qui af che les paramètres que vous êtes 
susceptible d’utiliser le plus fréquement.
Les paramètres peuvent être enregistrés et affichés avec la possibilité de les renommer pour 
personnaliser votre af chage. L’af chage peut être modi é en une des nombreuses langues disponibles.

Les programmes créés à l’aide du langage "ladder" sont reconnus. L’intégration 
des données avec les modules de régulation est simple et conviviale.

Ce logiciel exclusif pour PC Windows 
permet la configuration des modules de 
régulation et des modules pour automates.

Logiciel de configu-
ration des modules 
de régulation 

Adapté pour un système de régulation où les interférences entre les 
différentes zones sont inévitables.
Le régulateur convient particulièrement pour les systèmes dans 
lesquels des interférences se produisent entre des zones séparées, 
comme dans le cas de la régulation d’un four de refusion.

PC
Windows

Modules de 
régulation

Module de 
régulation
des automates

PC
Windows

Logiciel de configu-
ration des modules 
des automates

Ecran des paramètres 
d’interprétation

Ecran d’affichage des 
données mesurées

Ecran de la structure système 
automate

Ecran d’information des 
adresses automate

Ecran de programmation 
automate
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Dimensions et encombrement 
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Assemblage des modules

Module de  
Régulation  
PUMA 

Module Automate  
PUMP 

Module d’E/S logiques supplémentaires  

Module de  
communication  
étendue PUMC 

Module d’E/S  
analogiques  
PUMV/N/T 

Configuration maximum : 1045 mm 
Nappe dédiée 

Module d’E/S logiques  
supplémentaires  
(jusqu’à 5 unités) Module  

Automate PLC 
(1 unité) 55 mm 

Module d’E/S Alarmes  
et Evénements  
30 mm × m unités (m 16) 

Communication + Régulation +   
Module d’E/S analogiques  
30 mm × n unités (n 16+1) 

55 
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Entrée pour  
câble de  
configuration 

Bornier avant 
(débrochable) 

Unité principale 
(débrochable du socle) 

Socle 

Réglage du n° de  
station RS-485  
(sous capot de la  
face avant) 

Fixation pour rail DIN 

Connecteur de  
capsule SPB DIO 
(sous capot de la  
face avant) 

Connecteur  
RS-485  
(sous capot de  
la face avant) 
 
 

Lampe témoin des  
E/S logiques  

Lampe témoin  
d’état de  
fonctionnement 

81 

90
 

40
 

W1 
W2 

2-M4 

Module d’extension 16 E/S 64             54 

Module d’extension 32 E/S  110         100 

Module d’extension 60 E/S 180 170 

W1(mm) W2(mm)

30 

Bornier avant  
(débrochable) 

Unité principale 
(débrochable du socle) 

Socle 

Fixation pour rail DIN 
 
 

LED 

30 

LED 

30 

Entrée câble  
de configuration 

Entrée câble  
de configuration 

Entrée câble  
de configuration LED 

30 

LED 
Connecteur CT 

Loader 

Module d’E/S 
Alarmes et 
Evénements PUME


