
Séries PSC

Régulateur PID Multifonction

Régulateurs Séries PSC

Régulateurs avec commande manuelle
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Ecran LCD couleur graphique haute résolution
Interface homme-machine intuitive par écran tactile

Modèle PSC100
Modèle PSC 200

Modèle PSC110
Modèle PSC 210

Modèle PSC100 Version de base
Modèle PSC 200 Extension Modbus/NestBus

Modèle PSC110 Version de base
Modèle PSC 210 Extension Modbus/NestBus



SPECIFICATIONS SERIE PSCSPECIFICATIONS SERIE PSC

SPECIFICATION GENERALES Séries PSC

■ 2 entrées universelles Pv1, Pv2
　 Courant (CC):
　 Alimentation transmetteur: 24 V CC, 22 mA max.
　 Tension (CC):-10 à +10 V CC, -1 à +1 V CC, 0-10 V CC, 

1-5 V CC, 0-1 V CC 
　 Thermocouple: K, E, J, T, B, R, S, C, N, U, L, P, PR
　 RTD:
　 Potentiomètre: 
■ 4 entrées analogiques Ai1…4: 1-5V DC
■ 5 entrées logiques Di1…5 ou Pi1…5 :
　 Fréquence max.: 20 Hz
　 Largeur d’impulsion min.:
■ 1 entrée impulsion Pi6 : 
　 Fréquence max:
　 Largeur d’impulsion min.:
　 Alimentation externe : 12 V CC ±10 %, 15 mA

ENTREES

Construction:
Protection:
Bornier de connexion:
Bornier alimentation commande manuelle: 
Isolation:

  
Régulateur PID:
 Bande proportionnelle (P) : 1 à 1000 %
 Temps d’intégral (I):
 Temps de dérivé (D): 
Auto réglage:
Alarme:
Calcul:

Fonction séquence:

Cycle de calcul: 

Echelle sortie MV: -15 à +115 %
Configuration paramètres:

Autodiagnostic:
RUN contact:

Communication infrarouge:

Enregistrements
 Intervalle d’enregistrement : 
 Capacité:

PSC200/210

PSC110/210

AFFICHAGE Séries PSC

Type d’afficheur:
Nombre de couleurs:
Résolution:
Taille pixel:
Rétroéclairage: LED
Indicateur AUTO/MAN:
Indicateur de réglage de sortie MV:

INTERFACE EXTERNE 

Communication maitre:

Communication horizontale:

PSC200/210

SORTIES

■ 2 sorties commandes Mv1, Mv2: 4-20 mA DC
　 Résistance de charge:
■ 2 sorties analogiques Ao1, Ao2 : 1-5 V CC
　 Résistance de charge:
■ 5 sorties logiques Do1…5
　 Contact à relais: 

　 Relais MOSFET:
■ 1 sortie RUN
　 Contact à relais :
     30 V CC @1 A (

INSTALLATION

Alimentation
 Tension alternative:

  

 Tension continue:

Température de fonctionnement:
Humidité en fonctionnement:
Montage:

Découpe panneau:
Epaisseur panneau:
Dimensions:

Poids:

PSC110/210

PSC110/210

Séries PSC

Séries PSC

Séries PSC
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