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Modèle : PXF4
Micro régulateur X

Manuel d'instructions

INP-TN2PXF4c-F

Fuji Electric France S.A.S.
46 rue Georges Besse - ZI du brézet
63039 Clermont ferrand
Tél : 04 73 98 26 98 - Fax : 04 73 98 26 99
Mail : sales.dpt@fujielectric.fr
web : www.fujielectric.fr

Nous vous remercions pour l'acquisition de ce régulateur de température Fuji Electric.

correspondant.

l'appareil.

1 unité
1 exe

FDS11-178

 Attention       

 

• Avions

ATTENTION

II

II

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Circuit interne

Entrée mesure PV

Entrée consigne à distance

Entrée TC

Sortie régulation 1 
(commande SSR, courant, tension)

Sortie régulation 2 
(commande SSR, courant, tension)

Sortie régulation 1 
(commande SSR, courant, tension)

Sortie régulation 2 
(commande SSR, courant, tension)

Entrée logique 1 à 3

Communication (RS-485)

Alimentation (100 à 240 Vca)

Sortie régulation 1 (contact à relais) 
ou 

Sortie vanne motorisée OUVERTE

Sortie régulation 2 (contact à relais) 
ou 

Sortie vanne motorisée FERMÉE

Sortie alarme 1
(contact à relais) Sortie alarme 

1 à 3
(contact à relais)Sortie alarme 2

(contact à relais)

Sortie régulation 1 (contact à relais) 
ou 

Sortie vanne motorisée OUVERTE

Sortie régulation 2 (contact à relais) 
ou 

Sortie vanne motorisée FERMÉE

Sortie alarme 1
(contact à relais) Sortie alarme 

1 à 3
(contact à relais)Sortie alarme 2

(contact à relais)

Isolation de base (1500 Vca) Isolation fonctionnelle (500 Vca) Aucune isolation

(1) (2) (1) (2)

Circuit interne

Entrée mesure PV

Entrée consigne à distance

Entrée TC

Entrée logique 1 à 5

Communication (RS-485)

Alimentation (24 Vcc/24 Vca)

(1) : Si le digit 9 est « J », AL 1 et 2 : commun indépendant
(2) : Si le digit 9 est autre que « J », AL 1 à 3 : commun partagé

 

Quantité

Important



 

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

VisAdaptateur 
de montage

Unité Unité

Façade avant Boîtier Panneau Panneau

Joint d'étanchéité
Joint d'étanchéité

Boîtier

Boîtier

(Mauvais exemple) (Bon exemple)

Joint d'étanchéité

Attention

Tension
varistance

13

16

17

18

14

15

7

8

10

11

12

9

1

2

4

5

6

3

(Exemple)

Vérifiez que le modèle fourni correspond à votre commande.
« 15 Caractéristiques du modèle » (page 23)

Schéma de câblage du bornier 
« 4 Câblage » (page 4)

Modification de la valeur de consigne

Modes de fonctionnement de base

Liste des paramètres

Entrée/Sortie/Régulation

« 5 Affichage et fonctionnement » (page 6)

« 5 Affichage et fonctionnement » (page 7)

« 6 Liste des paramètres » (pages 8 à 13)

« 7 Fonctions » (page 14)

Paramétrage du capteur et de la plage d'entrée 

Sélection du mode de régulation

Régulation par auto-réglage

Réglage automatique des paramètres

« 8-1 Réglage de l'entrée » (page 19)

« 8-3 Réglage du sens d'action de la régulation » (page 19)

« 7-7 Auto-réglage » (page 15)

« 7-3 Régulation PID à logique floue »,
« Régulation auto-adaptative » (page 14)

Affichage des erreurs de l'appareil
« 9 Affichage des erreurs » (page 19)

Dimensions extérieures
• Découpe panneau
• Montage du panneau

« 3 Installation et montage » (page 3)

Confirmation du code du modèle

2 Raccordement

3 Affichage et fonctionnement
4 Liste des paramètres
5 Fonctions du régulateur de température

Mise sous tension

6 Utilisation avancée

7 Affichage des erreurs

Fonctionnement

1 Installation et montage

Attention



Support de montage

48

57

45

63 minimum

+0,5
0

45

73
 m

in
im

um

+0
,5

0

Installation de plusieurs régulateurs à l'horizontale
(Ce type de montage ne garantit pas l'étanchéité du 
régulateur PXF.)

(48 × n – 3)
+0,5
0

+0
,5

0
45

Installation de plusieurs régulateurs

7,7 58
1 Accessoire de montage

Panneau

Joint
d'étanchéité Capot de protection bornier

(en option)

48
 (C

ap
ot

 d
e 

pr
ot

ec
tio

n 
bo

rn
ier

)

44
,8 57

73,2 (si capot de protection bornier)

* En montage sur panneau : 

48

48

*

Vue arrière

Le bornier n'est pas relié aux bornes non utilisées 
(bornes 7 à 12) selon le modèle.

Bornier avec vis M3
6,

2

13-187-121-6

Attention



 

5

4

6

2

3

1

11

10

12

8

9

7

17

16

18

14

15

13

100-240 Vca

+

–

A

B
B

+

–

+

–

Sortie alarme

Option

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1AL1

AL2
AL2 COM

AL1 COM
AL1

AL3
COM

AL2
AL1

AL2
COM

Non-C

24 Vca/24 Vcc 

50/60 Hz 50/60 Hz

+

–

DI1

DI-COM
CT1RSV1

+

–RS485

Remarque 1 : AL1 et AL2 doivent avoir le même type d'alimentation, 
soit CA, soit CC.

Version standard

14

13

14

13

15 NO
COM
NC

OUT1
14

13

–

+

COM

OUT1

SSR SSR

14

13

+

OUT1
COM

–

14

13

–

+

COM

OUT1

12

11

14

13
OUT1

OUT2
12

11
OUT2

14

13

15 NO
COM
NC
OUT1

12

11
OUT2

–

+

COM

OUT1

12

11
OUT2

14

13

14

13

+

OUT1
COM

–

12

11
OUT2

14

13

–

+

COM

OUT1

14

13

15

14

13

15

14

13

15

14

13

15

14

13

15

14

13

15

14

13

15

14

13

15

14

13

15OUT2
COM
OUT1–

+

+

OUT2
COM
OUT1–

+

+

OUT2
COM
OUT1–

+

+

OUT2
COM
OUT1–

+

+

OUT2
COM
OUT1–

+

+

OUT2
COM
OUT1–

+

+

OUT2
COM
OUT1–

+

+

OUT2
COM
OUT1–

+

+

OUT2
COM
OUT1–

+

+

OUT1

SSR SSR SSR

SSR SSRSSR

17

16

18

17

16

18

17

18

17

18

6

5

6

5

8

7

10

9

10

9

10

9

Sortie
régulation 1

Sortie
régulation 2

Sortie
régulation 1

Sortie
régulation 2

Sortie relais
(SPST)

Sortie relais
(SPDT)

Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune

TensionCourant Sortie relais
(SPST)

Sortie relais
(SPST)

Sortie relais
(SPST)

Sortie relais
(SPST)

Sortie relais
(SPST)

Sortie relais
(SPST)

Sortie relais
(SPDT) TensionCourant

TensionCourant TensionCourant TensionCourant

ou sortie recopie ou sortie recopie ou sortie recopie ou sortie recopie ou sortie recopie ou sortie recopie

Sortie 
courant ou 

recopie (courant)

Sortie 
courant ou 

recopie (courant)

Sortie 
courant ou 

recopie (courant)

Sortie 
tension ou 

recopie (tension)

Sortie 
tension ou 

recopie (tension)

Sortie 
tension ou 

recopie (tension)

1 ou 2 points3 points

(Remarque 1)

2 points
(commun indépendant)

Alimentation

Entrée mesure PV

Entrée universelle

Sonde à
résistance

Entrée
courant

Entrée
tension

Thermocouple

Entrée consigne
à distance

Entrée logique Entrée TC

RS485
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Alimentation

Ouvert

COM

Fermé

24 Vca/24 Vcc 

Remarque 1 : AL1 et AL2 doivent avoir le même 
type d'alimentation, soit CA, soit CC.

COM

+

–

A

B
B

+

–

+

–

17

16

18

17

16

18

17

18

17

18

5

4

6

2

3

1

11

10

12

8

9

7

17

16

18

14

15

13

100-240 Vca

50/60 Hz 50/60 Hz

6

5

6

5

1 ou 2 points2 points
(commun indépendant)

4

3

2

1

4

3

2

1AL1

AL2
AL2 COM

AL1 COM

AL1

AL2
COM

Non-C

(Remarque 1)

DI1

DI-COM

+

–RS485
8

7

10

9

12

11

14

13

8

7

10

9

DI3
DI2

DI1
DI-COM

Sortie
régulation
vanne 1

Régulation vanne

Régulation vanne

Version régulation avec vanne motorisée

Sortie alarme

Sonde
à résistance

Thermocouple

Entrée universelle

Entrée mesure PV

Option

Entrée logique RS-485

Entrée logique

Entrée
courant

Entrée
tension



Touche
Utilisateur

Touche SEL Touche     + UTILISATEUR 

Touche     + UTILISATEUR

Touche

Touches

Écran

(2)

(17)

(16)

(1)

(14) (15)(13)
(3)

(10)

(12)

(11)

(9)

(4) (5) (6) (7) (8)
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Mode Régulation

Mode Contrôle de fonctionnement

Mode Sélection du bloc de paramètres

Mode Configuration

Lorsque ce mode est activé, le régulateur fonctionne normalement. La valeur mesurée (PV) et la valeur de consigne (SV) sont affichées. Ce mode est activé à la
mise sous tension de l'appareil. Ce mode vous permet de modifier la valeur de consigne (SV). Vous pouvez vérifier la valeur de sortie (MV) et la consommation
électrique en changeant le mode d'affichage.

Ce mode vous permet de mettre l'appareil en veille ou de modifier le seuil d'activation de l'alarme.

Ce mode vous permet de sélectionner le bloc de paramètres à afficher.

Ce mode vous permet de configurer chaque paramètre. Ce mode inclut les sous-mode Sélection des paramètres et Modification des paramètres. Vous pouvez 

Mise
sous tension

Régulation
Mode

(Écran de  
régulation)

Écran PV/SV Écran PV/alim. Écran PV/MV

AUTO/MANUELAUTO/MANUELAUTO/MANUELAUTO/MANUELAUTO/MANUELAUTO/MANUEL

Maintenez 
appuyé

P

Maintenez 
appuyé

dans le bloc sélectionné

Paramètre 

Paramètre 
fonctionnement 
Mode Contrôle de

Mode
Configuration

Mode Sélection 
du bloc de
paramètres

Bloc de paramètres

ex) ch1 PID

i d

 

1

2

3

1
2

3  
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RST

1 oFF

oFF

LoCL

oFF

5 oFF

oFF

7 LoCL 
Sv1 

 
 
 

Sv5 
 

Sv7

LoCL

 

8 Sélection PID LoCL 
 
 
 
 
 
 

LoCL

9
 

11

 

15
 

17

oFF

oFF

51  

 

Rien

 

55

57

58  
 

 
 
 

59
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Rien 1

 
 
 

 
 
 

 

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Rien 7

 
 
 

 
 
 

 

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

177 LoCL 
Sv1 

 
 
 

Sv5 
 

Sv7

Sv7

178 LoCL 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

oFF

oFF

 
 



 
 
 

 
 
 

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Source erreur —

État entrée DI —

—

—

—

Tout ou Rien

ALM1
 sec

 
 

 
 

sec

Tout ou Rien

sec

 
 

 
 

sec

sec

 
 

 
 

sec

511
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racine carrée

551

Durée Soft Start

Sortie 1 en veille

555

557
locale

558

559

 

relais
 



591 1

5

Sélection fonction DI-1

595

599 1

5

1

5

oFF
oN

 

 rMP

 
 

1

Non

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

871

1 —



non

Mise en veille écran  
 
 
 

oFF

 
 
 

 

 

 

 

 

 

oFF

- P

951

F

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

*

RAZ oFF

— —

991



Attention

 

 

oNoF

rv--

oNoF

no--

 

Référence

Remarque

 

temps mort t

mesure

réglage

locale

temps de latence

Remarque

1
2

3

1
2
3

4

5

6

PV

ON

OFF
sortie régulation

t

locale

mesure

PV<SV

PV>SV

HYS

PV<SV

PV>SV

PV

ON

OFF
sortie régulation

t

locale

mesure
HYS

Remarque
 

     

 

Référence

 1
2

3
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suppression du dépassement

ON

OFF

alimentation de
l'appareil de régulation

t

locale

mesure

boucle de régulation fermée fermée

ouverte

PV

 

 

Fonction

PV

t

mesure
consigne Démarrage AT

calcul AT

Régulation PID

locale
SV -10 % PE

PV

t

mesure
consigne

Démarrage AT
calcul AT

Régulation PID

locale

Remarque  
 

 

1
2

3

1

2

3

Remarque

MV MV1

MV2

MV1
MV2

Limite
MV

Calcul 
PID

réglage de 
paramètre 
en cas 
d'erreur

Limite 
soft start

Préciser 
veille 
sortie MV

sortie MV 
manuelle

paramètre 
« MAN »

Calcul 
double

OFF

ON

Attention

SV-1

SV-2

SV-3
SV-4

SV-5

SV-7
SV-8

tempsTM1r

PV
TM1s

TM5r
TM5s TM16r

TM16s•   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   

étapes 1 à 4 : programme 0

SV-9

SV-10
SV-12

SV-13

SV-14

SV-15

SV-16

SV-11

SV-6

•   •   •   •   

étapes 5 à 8 : programme 1 étapes 9 à 12 : programme 3 étapes 13 à 16 : programme 4

étapes 1 à 8 : programme 2 étapes 9 à 16 : programme 5

étapes 1 à 16 : programme 6

locale

étape 1

étape 2 étape 3

Attention

 

  
 

 

 
 

1

2



 

Remarque

PV
locale

mesure
durée du palier = T1+T2+T3

palier de garantie 
plage limite haute

palier de garantie 
plage limite basse

t

T3T2T1

 

Mise sous tension
Sortie Fin

1

2

3

4

5

6
7

1

2

1
2

3

4

5

Mise sous tension Sortie Fin
Non Non
Non
Non Non
Non
Non Non
Non
Non Non
Non

Non

Non

Non

Non

Début de (3)

PV=(1)

PV=(2)

PV=(3)

Début de (2) Début de (1)

locale

Écran Fonction

Durée soft start

t

sortie régulation (MV)

soft start 
durée définie

sortie soft start 
valeur définie

MV sans 
soft start

MV avec 
soft start (limité)

mise sous tension

0%

Attention

Remarque

 1
2
3

4

5

PV

SV-1

SV-2

SV-3

SV-4

1ère rampe
mise sous
tension 
démarrage

répétition

TM1r TM1S TM2r TM2S TM3r TM3S TM4r TM4S

2e rampe

4e rampe

3e rampe

2e palier

3e palier

4e palier

1er palier
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Référence

t

SV en mode rampe SV 
(rMPL/rMPH)

locale modification de SV avec la touche avant
valeur de consigne 
après modification

valeur de consigne 
avant modification

t

PV
Mise sous tension

locale

locale

courbe d'évolution de SV lorsque la tension augmente
t

Sv passe à Sv-1 avec entrée DI

locale

locale

Sv

Sv-1

courbe d'évolution de SV en fonction de DI

 

Remarque

Attention

1
2

3

4

1
2

3

1
2
3

4

 

• 

 

Remarque

 

 

1
2
3

4

1
2

3

1
2

3

4

1
2
3

4

1
2

3

1
2

3

4
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Remarque

 

Remarque

 

Référence

 

PV

locale

}
}
}coupe l'intégrale

inclut l'intégrale

coupe l'intégrale

PV

valeur AR
valeur AR

bande 
proportionnelle

MV

bAL = 40 %

50%

PVlocale

40%

bAL = 0%

100%

Remarque

1
2

3

1
2

3

PHC

PLC

103%

valeur de sortie
(avant limite)

PHC
PLC

soft start

dépassement

soft start

dépassement

-3%

valeur de sortie
(après limite)

PHC1 PLC1
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Écran

résistance
JPT1

1
JPT5

JPT7 1
PT1

1
PT5

PT7 1
PT8 1 1

J J1

1
1 1

1
1 1

R R 1 1
1 1

S S 1 1
T T1

1
1

1 1
L L 1 1

1 1
N N 1 1

1 1
PL-II 1 1

Tension CC

— —

Courant CC

 

1. Choisissez un type d'entrée («  »)
Vérifiez le type de thermocouple ou de sonde à résistance utilisé.

2. Définissez l'échelle PV (échelle d'entrée) («  »/«  »)
Définissez Pvb comme la limite basse de l'échelle de température et PvF comme la limite haute. 
Nous vous recommandons de définir les valeurs selon l'échelle standard, bien que vous puissiez 
définir des valeurs hors-échelle. Il n'existe pas d'échelle standard pour l'entrée tension CC ou 
courant CC. (-1999 à 9999, limite basse<limite haute)

3. Définissez l'emplacement du séparateur décimal («  »)
Choisissez d'afficher ou de masquer les chiffres qui suivent le séparateur décimal. 
Vous pouvez afficher deux chiffres après le séparateur décimal lorsque l'appareil est 
en 1 à 5 Vcc et 4 à 20 mAcc.

Remarque

1. Déterminez la plage de la sortie régulation (OUT1, OUT2) (« » »)«
Choisissez une échelle parmi : 0 à 5 V, 1 à 5 V, 0 à 10 V, 2 à 10 V, 0 à 20 mA ou 4 à 20 mA CC.

1. Déterminez le sens d'action normal ou inverse (« 
Choisissez, parmi les combinaisons suivantes chaud/froid, l'option la plus adaptée à votre système.

rEv Sortie 
régulation 1

Sortie 
régulation 2

rv--        Inverse             –
no--       Normal              –
rvno      Inverse              Normal
norv      Normal              Inverse
rvrv Inverse             Inverse
nono     Normal              Normal

 »)



DI

ALM
dLYn

DI

ALM
dLYn

DI

ALM
dLYn dLYn

Circuit ouvert et court-
circuit

(nécessite un TC en 

Maintenance

Remarque

PV (valeur mesurée)

sous tension

alarme limite basse

alarme limite basse
 (avec filtre)

mise sous tensionhors tension

Alarme limite basse 
zone de sortie

off off off
on on

off off
on

Attention

—
1 PV

t

ALn

PV

t
ALn

PV

t

ALn

PV

t
ALn

5

SV

PV

t
ALn

SV
PV

t
ALn

7

SV

PV
ALn

t

8

SV

PV

t
ALn

9
SV
PV

t
ALn

SV

PV
ALn

t

11
écart

SV

PV

t

ALnL

PV

t

ALnh
ALnL

17
écart

SV

PV

t

ALnh
ALnL

18

SV

PV

t

ALnh
ALnL

19

SV

PV

t

ALnh
ALnL

PV

t

ALnL
ALnL

SV

PV

t

ALnh
ALnL

SV

PV

t

ALnh
ALnL

SV

PV

t

ALnh
ALnL

PV

t

ALnh

ALnL

écart
SV

PV

t

ALnh
ALnL

SV

PV

t
ALnL
ALnh

SV

PV

t
ALnL
ALnh

PV

t

ALnh

ALnL

SV

PV

t

ALnh
ALnL

SV

PV

t
ALnL
ALnh

SV

PV

t
ALnL
ALnh



Fonction

Aucune fonction

1

5

7

8

9

11

15

19

Sortie 

Fonction

Aucune

1 1 1 1

—

—

5 — 5 5

—

11 — 11 11

—

—

—

15 — 15 15

—

—

—

—

—

—

—

171 — 171 171

—

—

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

—

—

—

—

—

relatif
— er

— e

— e

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

— e

— e

— e

— e



N° Fonction Action

Aucune fonction Aucune action — — —

1 Désactive le Front

Manuel Auto Front

Distance Locale Front

Aucune fonction — — —

5 Start Front

Start Front

7 Désactivée Activée Front

8 Pause Front

9 Front

Front

11 Aucune fonction — — —

— Front

15

Aucune fonction — — —

17 Aucune fonction — — —

18 Aucune fonction — — —

19
activée

Niveau

Aucune fonction — — —

Aucune fonction — — —

Aucune fonction — — —

— Niveau

— Niveau

— Niveau

— Niveau

— Niveau

— Niveau

 — Niveau

 — Niveau

 — Niveau

— Front

— Front

— Front

— Niveau

— Niveau

— Niveau

— Niveau

Start — Front

Aucune fonction — — —

—

—

—

Aucune fonction — — —

Aucune fonction — — —

Aucune fonction — — —



Spécifications

4 5 6 7 8
PXF

4

5
6

7

8
9

10

11

12
13

4

4 A 0 02 -

A

A
B
C
E
P

Y
A
C
E
P
R
S

2

0
1
F
M
J

Y
V
W
A
B
D

<Dimensions face avant L × H>
48 × 48mm
–
<sortie régulation 1>
Contact à relais (SPST)
Contact à relais (SPDT)
Sortie commande SSR
Sortie de courant
Sortie de tension
<sortie régulation 2>
Aucune
Contact à relais (SPST)
Sortie commande SSR
Sortie de courant
Sortie de tension
Sortie recopie (courant)
Sortie recopie (tension)
<Code de révision>
<Sortie alarme>
Aucune
1 point
2 points
3 points
2 points (commun indépendant)
<Tension d'alimentation/Manuel d'instructions>
100 à 240 Vca, japonais et anglais
100 à 240 Vca, anglais
100 à 240 Vca, chinois et anglais
24 Vca/Vcc, japonais et anglais
24 Vca/Vcc, anglais
24 Vca/Vcc, chinois et anglais
<Option>
Aucune
Communication RS-485
Entrée logique (DI1)
Communication RS-485 + Entrée logique (DI1)
Communication RS-485 + Entrée consigne à distance 
Communication RS-485 + Entrée TC
–

9 10 11 12 13

Digit Remarque

Remarque 1
Remarque 1

Remarque 3
Remarque 2

1
M
S
V
K
J

0 0

<dimensions 48 x 48mm>
Version standard

Remarque 1 :  Non disponible pour le digit 7 « C », « E », 
            « P », « R », « S ». 
 Toutefois, si vous souhaitez commander le digit 6 « A » 
 (contact à relais SPST pour la sortie régulation 1) et le 
 digit 7 « R » ou « S » (sortie recopie courant/tension 
 pour la sortie régulation 2), précisez le modèle comme 
 suit :

Remarque 2 : Pour utiliser l'entrée TC comme alarme de rupture 
de l'élément chauffant, ajoutez une sortie alarme au digit 9.
Remarque 3 : Pour utiliser l'entrée courant comme entrée 
consigne à distance, ajoutez une résistance de 250 ohms 
au bornier d'entrée.

PXF4AA     2-           02R
S

Spécifications

4 5 6 7 8
PXF

4

5
6

7

8
9

10

11

12
13

4

4 A T Y 0 02 -

A

T

Y
2

0
1
F
J

Y
V
W
A
B
D

<Dimensions face avant L × H>
48 × 48mm
–
<sortie régulation 1>
Sortie régulation avec vanne motorisée
<sortie régulation 2>
Aucune
<Code de révision>
<Sortie alarme>
Aucune
1 point
2 points
2 points (commun indépendant)
<Tension d'alimentation/Manuel d'instructions>
100 à 240 Vca, japonais et anglais
100 à 240 Vca, anglais 
100 à 240 Vca, chinois et anglais 
24 Vca/Vcc, japonais et anglais 
24 Vca/Vcc, anglais
24 Vca/Vcc, chinois et anglais 
<Option>
Aucune
Entrée logique (DI 1, 2, 3)
 Communication RS-485 + Entrée logique (DI1)
–

9 10 11 12 13

Digit Remarque

1
D
V

0 0

<dimensions 48 x 48mm>
Version régulation avec vanne motorisée



Sortie courant

Sortie tension

Précision

 

Niveau TTL

- 
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