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1. Introduction
La version 1.0.0.374 du pack DTM FCX comprend :

e Un DTM supportant les familles FCX-All V4 (FCX-AII) et FCX-All V5 (FCX-Alll) des transmetteurs
de pression Fuji Electric (protocole HART 5).

e Un DTM supportant les familles FCX-All VG (FCX-AIIIS) et FCX-AIV des transmetteurs de
pression Fuji Electric (protocole HART 7).

Remarques:
(1) Une interface FDT, comme PACTware, doit étre installée pour utiliser les DTM FCX.

(2) Un modem HART avec son driver Windows et son DTM HART générique doivent étre installés.

(3) La version 1.0.0.374 du pack DTM FCX est compatible avec Windows 7 SP1 (x86/x64) et
Windows 10 (x86, x64)

(4) Il est recommandé d’installer la derniére version du framework Microsoft.NET
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2. Installation du DTM 1.0.0.374

Exécuter le programme FCXDTM_1.0.0.374.exe.

Si une version antérieure du pack DTM FCX est déja installée, il est recommandé de la désinstaller en
cliguant sur “Oui” dans la fenétre contextuelle ci-dessous.

A previous version of the FCX-DTM is already installed.
Do you want to uninstall the old version before proceeding?

Dans la fenétre de bienvenue de I'assistant d’installation sélectionner “Next”’ pour procéder a
I'installation du pack DTM

F= Setup - FCX All/AII/AIV DTM — x

Welcome to the FCX
AII/AIII/AIV DTM Setup
Wizard

FUji Electnc This will install FCX AL/AII/ATV DTM 1.0.0.374 on your

computer.

It is recommended that you close all other applications
before continuing.

Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.
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Cliquer enfin sur “Finish’” pour fermer I'assistant d’installation.

F= Setup - FCX All/ANI/AIV DTM i

Completing the FCX
AII/AIII/AIV DTM Setup
Wizard

FUji Electnc Setup has finished installing FCX AIVAIIATY DTM on your

computer. The application may be launched by selecting the
installed icons.

Click Finish to exit Setup.
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3. Utiliser le pack FCX DTM avec l'interface PACTware

Au lancement, PACTware recherche de nouveaux DTM a ajouter dans le catalogue des périphériques.

3.1. Vérification des DTM détectés

Ouvrir le menu ‘Affichage/Catalogue d’appareils’ ou presser F3 pour afficher le catalogue. La fenétre
suivante est affichée :

Catalogue d'appareils n
-2 Tous les appareils Tous les appareils (3/4 DTMs)
- ¥, CodeWrights GmbH : r
) Fuji Electric France Enter text to searct ~|| Find || Cear |
Appareil a  Protocole Fabricant Group Version de l'appareil Version FDT  Version DTM
FC: FCX-AlI/ANN (V4/V5) HART Fuji Electri... Pression 1.0.0 / 2023-07-18 1.2.00 1.0.0.374 / 2023-07-18
PO FOX-ANIS/AIV (VG/VE)  HART Fuji Electri... Pression 1.0.0/ 2023-07-18 1200 1.0.0.374 / 2023-07-18
‘:; HART Communication  HART CodeWrig... nonspécifié 1.0.52/2015-03-17 1.2.00 1.0.52 / 2015-03-17

:Fabricanc Groupe | Type | Protocole
[] Afficher tous les appareils

[[] Show only compatible devices

l Actualiser le catalogue d'appareils I Info Ajouter

Pour pouvoir communiquer avec les familles FCX des transmetteurs de pression Fuji Electric, les DTM
suivant doivent étre présents :

> Appareil FCX-All/Alll (V4/V5), HART 5, version DTM = 1.0.0.374
» Appareil FCX-AlIIS/AIV (VG/V6), HART 7, version DTM = 1.0.0.374
> Appareil HART Communication
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3.2. Connexion d’un transmetteur de pression FCX

La premiere étape est de créer un canal de communication HART pour établir la connexion physique
entre l'interface PACTware et le modem.

Ouvrir le menu ‘Appareil/Ajouter appareil’ ou cliquer sur I'icbne ‘Ajouter appareil’ pour ouvrir la
fenétre ‘Appareil pour’ :

Projst [
Etiquette de |'appareil & Fikip Tt [
8 pc ot lcone "Ajouter appareil g
i
[
=]
3
S
— [ 7| I g
s R . g D
[ Tous les appareils (2/8 DTM3)
Enter text to search. '~ Find Clear
Appareil +  Protocole Fabricant Group Version de I'appaireil Version FOT  Version OTM
FFUSB FieldbusF... Softing Industrial Automat... DTM-spéci.. 1.20/2014-09-30 1200 V1.201(50...
{'. HART Communication HART CodeWrights GmbH non spécifié  1.0.58 / 2019-3-20 1.200 1.0.58 / 201...
< [ v
B ‘F H \‘_.aH <NONAME> ” Administrateur ‘

Sélectionner I'appareil HART communication et cliquer sur le bouton ‘OK’

L'image suivante montre I'appareil HART communication ajouté dans la fenétre Projet. Dans cet
exemple, le modem HART utilise le port série virtuel N°4.

L'étape suivant est de réaliser la connexion entre linterface PACTware et l'appareil HART
communication en ouvrant le menu ‘Appareil/Etablir la liaison’ ou en cliquant sur I'icbne ‘Connexion’.

Fichier  Edition  Affichage Projet  Appareil  Outils  Fenétre  Aide

NSde @ Beope 9 ) E

Etiquette de I'appareil
B pcHete
& COM4

lcdne "Connexion
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L’état de la connexion est représenté en bas a gauche de la fenétre principale PACTware.

<MWOMNAME = Administrator

Etat de la connexion

L'appareil transmetteur de pression FCX peut maintenant étre ajouté avec la méme démarche.

Sélectionner I'appareil HART communication (COM4) dans la fenétre Projet et ouvrir le menu
‘Appareil/Ajouter appareil’ ou cliquer sur l'icbne ‘Ajouter appareil’ pour ouvrir la fenétre suivante :

1 Appareil pour x
[ Tous les appareils (2/4 DTMs)

Enter text to search... i+ Gt Cl

Appareil ~  Protocole Fabricant Group Version de lappa... Version FOT  Version DTM
F FCX-AIIAINN (V4/VS) HART Fuji Electri... Pression 1.0.0 / 2023-07-18 1.2.0.0 100374/ ...
F FCX-AINIS/AIV (VG/VE) | HART Fuji Electri... Pression 1.0.0/ 2023-07-18 1.2.00 100374/ ...
»

En fonction du modeéle de transmetteur FCX, choisir le DTM ‘FCX-AllI/Alll (V4/V5)’ ou ‘FCX-AllIS/AIV
(VG/V6)) et cliquer sur ‘OK’.

L'image suivante montre |'appareil FCX ajouté hiérarchiquement sous I'appareil HART communication.

Pour établir la connexion entre I'appareil FCX et I'appareil HART communication, ouvrir le menu
‘Appareil/Etablir la liaison’ ou cliquer sur I'icbne ‘Connexion’.
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Fichier  Edition  Affichage Projet Appareil Outils  Fenétre  Aide

BT EIER T OE=F Y G

Etiquette de |'appareil

B oC Héte
=%, coma

lcdne "Connexion”

Si un transmetteur de Pression et connecté et sous tension, vous pouvez maintenant télécharger les
parametres du transmetteur en ouvrant le menu ‘Appareil/Lire données de I'appareil’ ou en cliquant
sur I'icbne ‘Lecture de I'appareil’.

Fichier Edition  Affichage Outils  Fenétre

NEHe & B o@e e 8% s 8

Projet  Appareil Aide

Etiquéﬁe.de I'appareil
B pc Hate lcone "Lecture de I'appareil”
=&, COM4
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L'image suivante montre la progression du téléchargement des paramétres.

Fichier Edition Affichage Projet Appareil  Outils  Fenétre  Aide

DL @ ([Be) O 98 B
Projet 2% |

Etiquette de I'apparsil

) PC Hote

= £, coma
8 12345678

| sipiedde p anBojmey

FCX-ATV/AIL (V4/V5)
Action de PACTware active, Patientez un instant s.v.p.

Barre de progression

« [ v
a0 cnomames | Administaesr |

Les parameétres du transmetteur peuvent maintenant étre visualisés en ouvrant le menu
‘Appareil/Paramétre/Paramétrage en ligne’ ou en cliquant sur I'icone ‘Editer données de I'appareil’ tel
gue représenté sur I'image suivante.

Fichier  Edition  Affichage  Prpf Appareil  Outils  Fenétre  Aide

DEHgs & [@e)0Dks 9 8xs B
Projet 3% IP.J 1. 4 x|ig
e Y A2 FZ Fuiji Electric §
A Innovating Energy Technology | 5
- FC 12345678 =
= FOAAT AN, Editer les données de I'appareil —————~ &
HART Information FCX-AILZANN (V4/V5)
Transmitter Information
Measuring Cell

. Process information
1 Measuring Range & Output Settings
- Output Signal Mode & LCD Settings
- Burnout
Linearization
£ Additicnal Settings
Local key / Write protect
£ Diagnostic / Service

Device Status
Device Tests
- Calibrations
)
- | ElGomneried 8 Device BT e
[o 0] <voname | adminiteer |
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