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Conçu pour la fiabilité
Choisi pour sa simplicité 

Fuji ZFDM-4



notre analyseur de poussières Fuji ZFDM-4 . 
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Fuji Electric France S.A.S. 
46, Rue Georges Besse - Z I du Brézet - 63 039 Clermont-Ferrand cedex 2  FRANCE 
France : Tél. 04 73 98 26 98 - Fax 04 73 98 26 99 - International : Tél. (33) 4 7398 2698 - Fax. (33) 4 7398 2699 
E-mail : sales.dpt@fujielectric.fr – WEB : www.fujielectric.fr

•  Conforme à la norme NF X 43-302 
•  Indice de protection IP 65 (EN 60529) 
•  Conforme à la Directive Européenne de la Compatibilité 

Electromagnétique (2004/108/CE) 
• Certication QAL1 en accord avec EN 15267  

(Certicat TÜV) 
• Pour l’opacité : test additionnel du TUV n° 936/21242785/A
• Approbation n° 78.1.01.923.1.0 par le ministère français de l’industrie 

pour les installations de chauffe > 300 kW

• Version haute température (600°)
• Enveloppe en acier inox 304L
• Longueur de fibres optiques sur mesure
• Assistance à la mise en service
• Contrat d’entretien
• Garntie de 3 ans en option




