
Détectez et arrêtez les fuites

Mesure simple et rapide partout et à tout moment
Pas besoin de couper le tuyau et d'interrompre le fonctionnement de l'installation

Optimisation des processus et actions correctives rapides
Haute précision et temps de réponse rapide

Bilan énergétique complet
Calcul de l'énergie thermique

Améliorer les opérations de maintenance
Batterie longue autonomie et stockage sur carte SD

Flexibilité maximale et large gamme d'applications
Mesurer dans tout type de conditions

Facile à utiliser et à manipuler
Ergonomique, compact et léger

Conçu pour durer dans les environnements industriels dif�ciles
Conception robuste et étanche

FUJI ELECTRIC FRANCE S.A.S.
46, rue Georges Besse - Zl du Brézet - 63039 Clermont-Ferrand Cedex 2 - France - Web : www.fujielectric.fr

�   Fluide de mesure : 
Eau, eau chaude, eau distillée, 
alcool, lait, éthanol et autres.

�   Taille du tuyau : 
de �13mm à �6000mm

�   Température du �uide : 
de -40 à +200°C

�  Vitesse d’écoulement : 
de 0 à ±32m/s (±0.3m/s min.)

Nous contacter Tel. 04 73 98 26 98
sales.dpt@fujielectric.fr

Débitmètre portable à ultrasons FSC

Réduisez vos coûts de production

Économie d'énergie

La responsabilité de Fuji Electric n’est pas engagée pour des erreurs éventuelles dans des catalogues, brochures ou divers supports imprimés. 
Fuji Electric se réserve le droit de modi�er ses produits sans préavis. Ceci s’applique également aux produits commandés, si les modi�cations n’altèrent pas les spéci�cations de façon substantielle. 
Les marques et appellations déposées �gurant sur ce document sont la propriété de leurs déposants respectifs. Tous droits sont réservés.


